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Design

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ SKŘÍNĚK
 

Materiálové provedení:

• Odolnost STANDARD
Celá skříňka je vyrobena z lisovaných desek laminovaných. Toto řešení je základní a je
doporučováno do prostor bez zvláštních nároků na mechanickou a chemickou odolnost.

• Odolnost STANDARD PLUS
Vyšší třídu odolnosti představují skříně vyrobeny z kombinace materiálů. Korpus skříně je z
lisovaných laminovaných desek a čela zásuvek a dveří ze standardního vysokotlakého laminátu.

• Odolnost PREMIUM
Nejvyšší třída odolnosti skříněk pro běžné laboratoře. Korpus i čela zásuvek a dveří jsou vyrobeny
z kovového materiálu s chemicky odolnou povrchovou úpravou.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Materiálové provedení

Materiálové provedení
hodnota materiál
Standard Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého

laminátu provedení standard
Premium Korpus i čílka jsou vyrobeny z plechu s chemicky odolnou povrchovou

úpravou

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení
0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant
Atypické provedení
Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu
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