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kat. č. 206.01

Laboratorní stoly

MÉDIOVÝ PANEL TYP LSK
 

Médiový panel typu LSK je tvořen spodním a horním instalačním panelem.
Horní instalační panel je nezávislý na spodním. Je tvořen bočními kovovými sloupky a
výměnnými kovovými kazetami.
Mezi sloupky horního instalačního panelu je možno doplnit polici a/nebo osvětlení.
Média instalovaná do médiového panelu jsou volitelná.
Média mohou být přivedena z podlahy nebo ze stropu. Je-li přívod ze stropu, doplní se
systém o komín - docílení krytého vedení rozvodů.
Základní výměnná kazeta je plná (3). Může být nahrazena kazetou pro elektro výstupy (1)
nebo médiovou kazetou (2). S dodržením bezpečnostních norem.

Elektro zásuvky (1). Maximálně 6 elektro zásuvek do jedé kazety.
Datová zásuvka. Doporučuje se jedna datová zásuvka popřípadě datová
dvouzásuvka do kazety doplněna o elektro zásuvky.
Výstupy pro média (2). Maximální počet médií v jedné kazetě jsou 3.

Nosnost police 25 kg.
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POZNÁMKA: Elektro kazeta nesmí být pod vývody médií.

Varianty provedení - rozměry:

 Rozměr [ mm ]
 Délka panelu 1200,1500, 1650, 1800, 2400

 Sestava - jednostranný stůl:
(Hloubka pracovní plochy + hloubka médiového panelu)

750 (600+150),
900 (750+150)

 Sestava - oboustranný stůl:
Hloubka stolu (pracovní plocha + médiový panel +
pracovní
plocha)

1350 (600+150+600),
1500 (675+150+675)
1650 (750+150+750)

 Výška pracovní plochy 900 (pro stojící obsluhu),
750 (pro sedící obsluhu)

 Celková výška sestavy (výška pracovní plochy + výška
horního instalačního panelu)

1700 (900+800)
1550 (750+800)

Volitelná výbava:
-    zásuvky 230V, 400V s hlavním vypínačem
-    zásuvka pro PC
-    vývody médií a vody
-    police
-    osvětlení
-    nerezová mříž

 

Ukázka sestavy:
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1 - Mediový panel, kapitola 206.01
2 - Pracovní deska, kapitola 205.01
3 - Elektro média, kapitola 207.03
4 - Vývody kapalných a plynných médií, kapitola 207.03
5 - Skřínka do sestav stolů, kapitola 204.02
6 - Soklové zakončení skříněk, kapitola 204.04
7 - Pracovní deska pro dřezovou skřínku a výlevky, kapitola 205.01
8 - Dřezová skřínka, kapitola 204.01
9 - Soklové zakončení skříněk, kapitola 204.04
10 - Bezpečnostní sprcha, kapitola 207.04

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Médiový panel typ LSK

Kombinace instalačních panelů
Horní instalační panel
Spodní a horní instalační panel
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Šířka
šířka hodnota
1200 mm Šířka
1500 mm Šířka
1650 mm Šířka
1800 mm Šířka
2400 mm Šířka*
2400 mm Šířka**
* médiový panel se středovou příčkou
** médiový panel se středovým sloupkem

Výška spodního panelu (pracovní plochy)
výška hodnota
750 mm Výška spodního panelu (pracovní plochy)
900 mm Výška spodního panelu (pracovní plochy)
Výška spodního instalačního panelu je závislá na výšce pracovní plochy. Proto musí být stejná, jako je požadovaná výška pracovní plochy.

Varianty provedení
Sestava stolu s médiovým panelem tvoří jednostranný stůl
Sestava stolů s médiovým panelem tvoří ostrůvkový stůl

Přívod médií k médiovému panelu
Přívod médií od stropu. Sestava doplněna o přívodní panel
Přívod z podlahy. Sestava v základním provedení

Příslušenství - osvětlení
Bez osvětlení
S osvětlením

Příslušenství - police
Police není součástí sestavy.
Součástí sestavy je skleněná police v hliníkovém rámu.
Součástí sestavy je lamino police.
Součástí sestavy je police z materiálu TRESPA.
Horní police je vždy plná a spodní police je volitelná z výše uvedených možností.
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