DELKA

POHONU (konzultace) =

OTVOR PRO NAPAJECI
A OVLADACI PANELY

Pro pohon automatickych
dveri trvaly el. p¥ivod 230V
ukon&eny el. zGsuvkou, ptes
samostatny jistié 6A,
z@isuvka bude umfst&na u
pravého boku pohonu pfi
pohledu z interiéru

JisténT 6A (kaZdé dvere
viastnt jistént)

Pro osazeni oviGdacich prvka
na st&n& — bezkontaktnt
tlagitko nap¥. krabici KU
68/2 nebo adekvatnt,
sdruZené krabice(lze pouZit
pouze pro tlagftkové spfnate

P¥fvod ke kaZdému
ovlddacimu prvku kabelem
napf. VL 04 — 4 x
0,22mm, nebo adekvatnim
— voIny konec na stran&
pohonu posuvnych dveif
min. 3m (v mist& el.
ptfvodu), na stran& krabice
na zdi min. 0,5m

Pohon a krabice na zdi lze
propojit vrapovou trubkou
pro dodate&né vtaZenT
oviddacich kabelt

Oviddact prvky, které maji
iniciovat stejnou funkci
dveii, Ize zapojit paraleln&
(jednfm kabelem)

[ ]

SV + 86

Ovligdact tlagitko
(z obou stran)

30

>
BGJ

Montazni prostor pro pohon

KotvenT pohonu kazdych 300mm po celé délce

ADF JEDNOKRIDLE

VOLNY PROSTOR PRO
ODJEZD POSUV.KRIDLA

JE POTREBA ZAJISTIT PODKLAD

V MISTE MONTAZNIHO PROSTORU

PRO KOTVENI SLOUPKU A POHONU

MontéZn1 prostor pro kotveni sloupkd

MontdZnT prostor pro kotvenT sloupkd

= PV(PRUCHOZI VYSKA)=

SV(STAVEBNI V¥3KA)

Tkr.

PRAVE

65
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C.ZAKAZKY:
POCET KS.:
MATERIAL:

ROZM
POV.

ER:
OPR.:

ISO 2768—m

PRIPRAVENOST

NAZEV: AUTOM.DVERE [
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