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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ДЛЯ
ЛАМИНАРНОГО ПОЛЯ

 

Дополнительный распределительный щит для ламинарных полей предназначен для соединения циркуляционных установок с
помощью гибкого кабеля.
Щит подключен к управляемому главному распределительному щиту. Выходы из дополнительного щита являются розетками под
постоянным напряжением, и их тип указан в разделе S2. Дополнительный распределительный щит подготовлен для каждых
трех циркуляционных установок, одна розетка зарезервирована для подключения управления дисплеем или для
обслуживания.

Подключение дополнительного распределительного щита к главному распределительному щиту, его защита автоматическим
выключателем и толщина кабеля определяется проектировщиком в зависимости от ситуации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

TECHNICAL DATA

Тип
Дополнительный распределительный щит для ЛП

Тип розеток
выходные розетки типа Shuko
выходные розетки с защитным штифтом
нестандартные розетки
Распределительный щит подключен к главному распределительному щиту и имеет 4 неотключаемые розетки IP 54 под постоянным
напряжением 230 В / 16 А. Защита установлена только в главном распределительном щите.

Нестандартное исполнение
Стандартное исполнение
Нестандартное исполнение
Стандартное исполнение
0 - однозначная спецификация из предложенных вариантов.
Нестандартное исполнение
Q - нетипичное решение, которое нельзя однозначно определить кодом
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